
                                                                                                                        
 

 

• Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch. 
• Please read this instruction manual through carefully before use. 

• Prière de lire attentivement le présent mode d’emploi avant la mise en service. 

 

WFH, EFH & VMFH Serie 

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben! 

Bedienungsanleitung 

Modellübersicht 60 er Bauhöhe:  

Modell 
(WFH, 
EFH, 

VMFH) 

 
kW 

Absicherung 
Fuse 
Amp 

Breite 
Width 
(mm) 

Höhe 
Height 
(mm) 

Tiefe 
Depth 
(mm) 

Gewicht 
Weight 

kg 

40/60 0,75 10 400 600 100 14 

60/60 1,25 10 600 600 100 22 

80/60 1,50 10 800 600 100 31 

100/60 2,00 10 1000 600 100 38 

120/60 2,50 16 1200 600 100 46 

160/60 3,00 16 1600 600 100 61 

Modellübersicht 35 er Bauhöhe:  

Modell 
(WFH, 
EFH, 

VMFH) 

 
kW 

Absicherung 
Fuse 
Amp 

Breite 
Width 
(mm) 

Höhe 
Height 
(mm) 

Tiefe 
Depth 
(mm) 

Gewicht 
Weight 

kg 

80/35 1,00 10 800 350 100 17 

100/35 1,50 10 1000 350 100 22 

120/35 2,00 10 1200 350 100 27 

160/35 2,00 10 1600 350 100 34 

Modellübersicht 100 & 150 er Bauhöhe:  

Modell 
(WFH, 
EFH, 

VMFH) 

 
kW 

Absicherung 
Fuse 
Amp 

Breite 
Width 
(mm) 

Höhe 
Height 
(mm) 

Tiefe 
Depth 
(mm) 

Gewicht 
Weight 

kg 

40/100 1,50 10 400 1000 100 29 

60/100 2,00 10 600 1000 100 40 

40/150 1,50 10 400 1500 100  

 

Hinweise:   

• In der Schweiz nur mit Festanschluss oder T23-Stecker 

• Gesamttiefe bei Wandmontage beträgt 125 mm 

 



                                                                                                                        
 

 

• Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch. 
• Please read this instruction manual through carefully before use. 

• Prière de lire attentivement le présent mode d’emploi avant la mise en service. 

Sicherheitshinweise 

 

Bei Inbetriebnahme durch Kinder sowie schutzbedürftige Personen Vorsicht! 

Einige Teile dieses Produktes können sehr heiß werden und Verbrennungen 

verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder oder schutzbedürftige 

Personen anwesend sind. Dieses Gerät darf in Reichweite von Kindern unter drei 

Jahren nur unter deren ständiger Beaufsichtigung betrieben werden. Kinder ab 3 

Jahren und jünger als 8 Jahren dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn Sie 

beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes 

unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben, 

vorausgesetzt, dass das Gerät in seiner normalen Gebrauchslage positioniert oder 

installiert ist. Kinder ab 3 Jahren oder jünger als 8 Jahren dürfen nicht den Stecker in 

die Steckdose stecken, das Gerät nicht regulieren (und/oder nicht die Wartung durch 

Benutzer durchführen). Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen 

(einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen 

Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt werden, es 

sei denn, sie werden durch eine für Ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt 

oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.  

Achtung:  

Keine Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Gerät geben. Es besteht die Gefahr 

eines Stromschlages.  

Einsatz im Nassbereich: 

 

Dieses Produkt darf nicht in unmittelbarer Nähe von Nassbereichen 
(Badewanne, Dusche, Schwimmbecken, Waschbecken) betrieben 
werden! Es gelten die aktuellen VDE-Vorschriften. 

ACHTUNG: Im Nassbereich (Bad) müssen die Heizgeräte mechanisch fest an die 
Wand installiert werden. Die Heizgeräte sind so anzubringen, dass Schalter und 
andere Regler nicht von einer sich in der Badewanne oder unter der Dusche 
befindlichen Person berührt werden können. 
 
Inbetriebnahme in kleinen Räumen 
 
Sofern dieses Gerät nicht mit einem Thermostaten zur Temperaturregelung 
ausgestattet ist, darf die Inbetriebnahme nicht in kleinen Räumen erfolgen, welche 
von deren Bewohnern nicht eigenständig verlassen werden können. Es sei denn, 
eine ständige Überwachung ist gewährleistet. 
 
 
 



                                                                                                                        
 

 

• Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch. 
• Please read this instruction manual through carefully before use. 

• Prière de lire attentivement le présent mode d’emploi avant la mise en service. 

 
Abdeckung/Aufstellung von Heizkörpern 
 

 
 
Um Überhitzung zu vermeiden und die ordnungsgemäße 
Luftumwälzung zu gewährleisten, dürfen die Luftaustrittsöffnungen des 
Gerätes nicht mit einer Platte, Textilien, Handtüchern und ähnlichen 

Gegenständen abgedeckt werden. Es muss immer ein freier Abzug der erwärmten 
Luft nach oben gewährleistet werden! Das Gerät nicht auf hochflorigen Teppich 
stellen! 
 
Achtung! Heizgerät nicht an ein Verlängerungskabel und/oder 
Mehrfachsteckdose anschließen. Der Anschluss muss über eine Steckdose 
oder Festanschluss (durch autorisiertes Fachpersonal) erfolgen. 
 
 
Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den 
Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt 
werden, um eine Gefährdung zu vermeiden. 
 
Bitte beachten 
 
→ Das BOS-Heizsystem darf nur sachbestimmt unter Beachtung der EN Norm 
60335 und unter Berücksichtigung der jeweiligen länderspezifischen Vorschriften 
zum Einsatz kommen. 
 
→ Das Heizgerät darf nur in bestimmungsgemäßer Weise in Gebrauch genommen 
werden, d. h. mit den mitgelieferten Standfüßen, Laufrollen oder dem 
Wandbefestigungsmaterial. Die Geräteanschlussleitung darf nur für den 
bestimmungsgemäßen Gebrauch verwendet werden und darf nicht an oder auf 
wärmeabgebende Geräteteile verlegt werden. Die Spannungsversorgung des 
Heizgerätes kann sowohl über eine Steckdose oder über eine Geräteanschlussdose 
erfolgen. Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass der jeweilige elektrische 
Anschluss den sicherheitstechnischen Vorschriften des zuständigen 
Elektrotechnischen Überwachungsverbandes des jeweiligen Landes (VDE, ÖVE, 
SEV, BSA) entsprechen. 
 
Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass bei der ersten Inbetriebnahme des Gerätes 
beim Transport abgelagerte Staubpartikel verbrennen können, die zu einer 
Geruchsentwicklung führen können. Ferner weisen wir darauf hin, dass während der 
Aufheiz- und Abkühlphase des Gerätes geringfügige Geräuschentwicklungen 
möglich sind, die durch die unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten der 
verschiedenen Materialien bedingt sind. Es handelt sich dabei nicht um Fehler, 
sondern um güte- und materialbedingte Verhaltensweisen, die die Funktionsfähigkeit 
des Gerätes in keiner Weise beeinträchtigen. 



                                                                                                                        
 

 

• Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch. 
• Please read this instruction manual through carefully before use. 

• Prière de lire attentivement le présent mode d’emploi avant la mise en service. 

Regelung / Steuerung der Temperatur 
 
Wird das Heizgerät mit einem Thermostaten geliefert, regelt dieser das Ein- und 
Ausschalten automatisch. Wird die auf dem Thermostaten eingestellte Temperatur 
erreicht, unterbricht der Thermostat sofort die Stromaufnahme. 
 
Betrieb ohne Thermostat (nicht zulässig) 
 
Wenn die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist, muss das Gerät von Hand 
abgeschaltet werden. Es ist zwingend notwendig, das von Ihnen erworbene Gerät mit 
einer Thermostatsteuerung auszustatten. Diese ermöglicht die automatische 
Temperaturüberwachung und hilft entscheidend dabei Energiekosten einzusparen. 
Tipp zum Energie sparen: Wir empfehlen außerhalb der Heizperiode das Gerät 
vom Netz zu trennen. 
 
Reinigung des Gerätes 
 
Um Schäden am Gerät zu vermeiden, muss eine regelmäßige Reinigung des 
Heizgerätes erfolgen. Fremdkörper dürfen nicht in das Heizsystem gelangen! Sie 
würden dort möglicherweise verbrennen. Dadurch können Schäden und 
Ablagerungen am Heizsystem, den Heizaggregaten sowie in der Umgebung 
entstehen. Wir empfehlen dringend, das Gerät regelmäßig mit dem Staubsauger 
vorsichtig von unten/unterhalb des Unterrahmens abzusaugen, um das Gerät von 
Staubansammlungen zu befreien, die die ordnungsgemäße Luftströmung und 
Wärmeabgabe behindern können. 
 
→ Vor Reinigungs- oder Wartungsarbeiten muss das Gerät zwingend vom 
Stromnetz getrennt werden (bei Festanschluss: Ausschalten 
(Sicherungsregeln beachten). → In jedem Fall muss das Gerät gegen 
Wiedereinschalten gesichert werden.  → Gerät bitte nur in kaltem Zustand 
anfassen. 
 
Gerät nicht öffnen und nicht mit Gegenständen ins Geräteinnere vordringen. Bitte 
keine scharfen Reinigungsmittel verwenden. Gerät nur mit einem feuchten Tuch 
abwischen und Lufteintritts- und Austrittsöffnungen absaugen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                        
 

 

• Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch. 
• Please read this instruction manual through carefully before use. 

• Prière de lire attentivement le présent mode d’emploi avant la mise en service. 

Entsorgung 
 

 
Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten 
(anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen 
europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese 

Geräte). Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass 
dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer 
Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten 
abgegeben werden muss. Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu 
verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie 
von Ihrer Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben. 
 

Montage 
 
Das Gerät ist sowohl für den Anbau an Wänden als auch bei Anbau von Füßen für 
die Aufstellung auf dem Boden geeignet. Als Aufstellplatz wird die Nähe des Fensters 
empfohlen, und zwar nach Möglichkeit vor der Fensterfront. Die sich dort 
absenkende Kaltluft wird im Gerät erwärmt und durch Konvektion in Umlauf gebracht. 
Kann das Gerät nur an einem anderen Platz aufgestellt werden, wird die Aufstellung 
an einer freien Wandfläche empfohlen, damit das Gerät die Wandfläche erwärmt 
und auf diese Weise zusätzlich zur Umwälzung eine große Strahlungsheizfläche 
entsteht. Im mitgelieferten Beipack befinden sich je nach bestellter Konfiguration, die 
Anbauteile für die Wandaufhängung, die Abstandshalter, die Standfüße oder 
Konsolen und das Befestigungsmaterial. 
 
Achtung!  
 
Das Gerät nach der Lieferung vorsichtig auspacken und für ca. 8 Stunden in einem 

warmen Raum lagern (Raumtemperatur 15-20°C). Bitte erst nach dieser Zeit den 

Heizkörper montieren und in Betrieb nehmen. (Der Speicherkern kann durch die 

Kälte auf dem Transportweg beim Anheizen zerbrechen.) 

Es muss gewährleistet sein, dass keine Gegenstände jeglicher Art vor, an oder auf 

die Heizung gestellt werden. Sollte dies nicht gewährleistet sein können 

Verfärbungen entstehen, welche nicht unter die Garantieleistung fallen.  

 
 

 



                                                                                                                        
 

 

• Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch. 
• Please read this instruction manual through carefully before use. 

• Prière de lire attentivement le présent mode d’emploi avant la mise en service. 

 
 

1. Entscheiden sie wo Ihre Elektrospeicherheizung aufgehängt/montiert werden 
soll.  

2. Messen Sie vom Fußboden 60 cm nach oben ab und setzen einen Punkt, 
dieser sollte der Mitte der Breite der Heizung entsprechen. 

3.  
Achtung! Bei einer Bauhöhe von 35 cm, den Mittelpunkt auf eine Höhe 
von 35 cm setzen.  
 
Achtung! Bei einer Bauhöhe von 100 cm, den Mittelpunkt auf eine Höhe 
von 100 cm setzen.  
 
Achtung! Bei einer Bauhöhe von 150 cm, den Mittelpunkt auf eine Höhe 
von 150 cm setzen.  
 

4. Setzen Sie eine Wasserwaage am Mittelpunkt an und messen Sie je nach 
Breite der Heizung rechts und nach Links und setzen Sie je einen Punkt für 
die 8 mm Bohrung. Die Maße entnehmen Sie aus der unten stehenden 
Tabelle.  

5. Nun werden die 8 mm Löcher gebohrt und die Dübel in die Löcher gesetzt, 
danach werden die Hakenschrauben in die Dübel eingedreht.  

6. Nun kann ihre neue BOS-Speicherheizung aufgehängt und in Betrieb 
genommen werden.  
 
Achtung! Zwischen den Hakenschrauben und der Wand sollten 2 mm 
Abstand eingehalten werden.  

 



                                                                                                                        
 

 

• Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch. 
• Please read this instruction manual through carefully before use. 

• Prière de lire attentivement le présent mode d’emploi avant la mise en service. 

 

Modell Maße in cm 

40 cm Breite 11,0 

60 cm Breite 17,5 

80 cm Breite 27,5 

100 cm Breite 37,5 

120 cm Breite 47,5 

 
Beispiel:  
 
Bei einer Speicherheizung mir einer Breite von 40 cm, messen Sie von dem 
Mittelpunkt je 11 cm nach links und nach rechts.  
 
 
Montage von Stand- oder Rollenfüße 
 

1. Legen Sie bitte eine Decke oder ähnliches auf den Fußboden, damit der 
Gerätedeckel nicht zerkratzt wird.  

2. Nun können Sie ihre neue Heizung auspacken und vorsichtig mit dem Deckel 
auf die Decke stellen.  

3. Die Füße oder Rollen vorsichtig mit einem Akkuschrauber festschrauben. 
Hierzu benutzen Sie bitte die beiliegenden Bohrschrauben. Die Maße 
entnehmen Sie bitte aus der unten stehenden Tabelle.  

 
Hinweis! Die beiliegenden Schrauben, sind selbstbohrende Bohrschrauben, es 
müssen keine Löcher vorgebohrt werden.  
 
 

Modell Maße in cm 

40 cm Breite 5,0 

60 cm Breite 10,0 

80 cm Breite 15,0 

100 cm Breite 15,0 

120 cm Breite 20,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                        
 

 

• Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch. 
• Please read this instruction manual through carefully before use. 

• Prière de lire attentivement le présent mode d’emploi avant la mise en service. 

Garantiebedingungen 
 
Wir gewähren Ihnen über die gesetzlichen Gewährleistungsrechte hinaus folgende 

vertraglichen Garantieleistungen von 10 Jahren auf das Heizelement. 

 

1. Innerhalb von 10 Jahren, mit dem Tage ab der Übergabe an den 

Endabnehmer werden wir Mängel an dem Schamotte-Heizelement, die auf 

Material- und Fertigungsfehler zurückzuführen sind unentgeltlich beheben. 

Neben dieser Garantieleistung gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte. 

Dazu muss das Gerät zum Hersteller verbracht werden. 

2. Garantieleistungen bewirken keine Verlängerung der Garantiefristen. 

3. Einen Garantieanspruch erkennen wir nur an, wenn uns der Schaden 

unverzüglich unter Vorlage der Hersteller-Garantieurkunde und der Rechnung 

gemeldet wird.  

4. Die Garantie erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen 

vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind.  

5. Für Thermostate leisten wir eine Garantie von 2 Jahren. 

6. Für den Betrieb der Heizung ist zwingend ein Thermostat erforderlich. 

 



Modellkennung(en): 

Angabe Symbol Wert Einheit Angabe Einheit

Wärmeleistung Nur bei elektrischen Speicher-Einzelraumheizgeräten:

Art der Regelung der Wärmezufuhr:

manuelle Regelung der

Nennwärmeleistung P nom 0,75 kW Wärmezufuhr Nein

mit integriertem Thermostat

manuelle Regelung der

Mindestwärmeleistung P min 0,75 kW Wärmezufuhr Ja

mit Rückmeldung der Raum-und/

oder Außentemperatur

Maximale kontinuierliche Wärmeleistung P max,c 0,75 kW elektronische Regelung der

Wärmezufuhr Ja

mit Rückmeldung der Raum- und

Hilfsstromverbrauch /oder Außentemperatur

Wärmeabgabe mit Nein

Gebläseunterstützung

Bei Nennweärmeleistung el max 0,00 kW Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle

einstufige Wärmeleistung, Nein

Bei Mindeswärmeleistung el min 0,00 kW keine Raumtemperaturkontrolle

zwei oder mehr manuell

einstellbare Nein

Im Bereitschaftszustand el sb 0,00 kW Stufen, keine

Raumtemperaturkontrolle

Raumtemperaturkontrolle mit Nein

mechanischem Thermostat

mit elektronischer Ja

Raumtemperaturkontrolle

elektronische

Raumtemperaturkontrolle Ja

und Tageszeitregelung

elektronische

Raumtemperaturkontrolle Ja

und Wochentagsregelung

Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennung möglich)

Raumtemperaturkontrolle mit Nein

Präsenzerkennung

Raumtemperaturkontrolle Ja

mit Erkennung offener Fenster

mit Fernbedienungsoption Nein

mit adaptiver Regelung des Ja

Heizbeginns

mit Betriebszeitbegrenzung Nein

mit Schwarzkugelsensor Nein

Kontaktangaben:

Erforderliche Angaben zu elektrischen Einzelraumheizgeräten

Tabelle 2 zur VERORDNUNG (EU) 2015/1188 DER KOMMISSION VOM 28. April 2015

BOS Wärmedesign GmbH | Rammertweg 4 | 72766 Reutlingen 

BOS Wärmedesign GmbH | Naumburgerstraße 6 | 99518 Bad Sulza 

WFH 40/60 | EFH 40/60 | VMFH 40/60



Modellkennung(en): 

Angabe Symbol Wert Einheit Angabe Einheit

Wärmeleistung Nur bei elektrischen Speicher-Einzelraumheizgeräten:

Art der Regelung der Wärmezufuhr:

manuelle Regelung der

Nennwärmeleistung P nom 1,00 kW Wärmezufuhr Nein

mit integriertem Thermostat

manuelle Regelung der

Mindestwärmeleistung P min 1,00 kW Wärmezufuhr Ja

mit Rückmeldung der Raum-und/

oder Außentemperatur

Maximale kontinuierliche Wärmeleistung P max,c 1,00 kW elektronische Regelung der

Wärmezufuhr Ja

mit Rückmeldung der Raum- und

Hilfsstromverbrauch /oder Außentemperatur

Wärmeabgabe mit Nein

Gebläseunterstützung

Bei Nennweärmeleistung el max 0,00 kW Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle

einstufige Wärmeleistung, Nein

Bei Mindeswärmeleistung el min 0,00 kW keine Raumtemperaturkontrolle

zwei oder mehr manuell

einstellbare Nein

Im Bereitschaftszustand el sb 0,00 kW Stufen, keine

Raumtemperaturkontrolle

Raumtemperaturkontrolle mit Nein

mechanischem Thermostat

mit elektronischer Ja

Raumtemperaturkontrolle

elektronische

Raumtemperaturkontrolle Ja

und Tageszeitregelung

elektronische

Raumtemperaturkontrolle Ja

und Wochentagsregelung

Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennung möglich)

Raumtemperaturkontrolle mit Nein

Präsenzerkennung

Raumtemperaturkontrolle Ja

mit Erkennung offener Fenster

mit Fernbedienungsoption

mit adaptiver Regelung des Ja

Heizbeginns

mit Betriebszeitbegrenzung Nein

mit Schwarzkugelsensor Nein

Kontaktangaben:

Erforderliche Angaben zu elektrischen Einzelraumheizgeräten

Tabelle 2 zur VERORDNUNG (EU) 2015/1188 DER KOMMISSION VOM 28. April 2015

BOS Wärmedesign GmbH | Rammertweg 4 | 72766 Reutlingen 

BOS Wärmedesign GmbH | Naumburgerstraße 6 | 99518 Bad Sulza 

WFH 80/35 | VMFH 80/35 



Modellkennung(en): 

Angabe Symbol Wert Einheit Angabe Einheit

Wärmeleistung Nur bei elektrischen Speicher-Einzelraumheizgeräten:

Art der Regelung der Wärmezufuhr:

manuelle Regelung der

Nennwärmeleistung P nom 1,25 kW Wärmezufuhr Nein

mit integriertem Thermostat

manuelle Regelung der

Mindestwärmeleistung P min 1,25 kW Wärmezufuhr Ja

mit Rückmeldung der Raum-und/

oder Außentemperatur

Maximale kontinuierliche Wärmeleistung P max,c 1,25 kW elektronische Regelung der

Wärmezufuhr Ja

mit Rückmeldung der Raum- und

Hilfsstromverbrauch /oder Außentemperatur

Wärmeabgabe mit Nein

Gebläseunterstützung

Bei Nennweärmeleistung el max 0,00 kW Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle

einstufige Wärmeleistung, Nein

Bei Mindeswärmeleistung el min 0,00 kW keine Raumtemperaturkontrolle

zwei oder mehr manuell

einstellbare Nein

Im Bereitschaftszustand el sb 0,00 kW Stufen, keine

Raumtemperaturkontrolle

Raumtemperaturkontrolle mit Nein

mechanischem Thermostat

mit elektronischer Ja

Raumtemperaturkontrolle

elektronische

Raumtemperaturkontrolle Ja

und Tageszeitregelung

elektronische

Raumtemperaturkontrolle Ja

und Wochentagsregelung

Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennung möglich)

Raumtemperaturkontrolle mit Nein

Präsenzerkennung

Raumtemperaturkontrolle Ja

mit Erkennung offener Fenster

mit Fernbedienungsoption Nein

mit adaptiver Regelung des Ja

Heizbeginns

mit Betriebszeitbegrenzung Nein

mit Schwarzkugelsensor Nein

Kontaktangaben:

Erforderliche Angaben zu elektrischen Einzelraumheizgeräten

Tabelle 2 zur VERORDNUNG (EU) 2015/1188 DER KOMMISSION VOM 28. April 2015

BOS Wärmedesign GmbH | Rammertweg 4 | 72766 Reutlingen 

BOS Wärmedesign GmbH | Naumburgerstraße 6 | 99518 Bad Sulza 

WFH 60/60 | EFH 60/60 | VMFH 60/60



Modellkennung(en): 

Angabe Symbol Wert Einheit Angabe Einheit

Wärmeleistung Nur bei elektrischen Speicher-Einzelraumheizgeräten:

Art der Regelung der Wärmezufuhr:

manuelle Regelung der

Nennwärmeleistung P nom 1,50 kW Wärmezufuhr Nein

mit integriertem Thermostat

manuelle Regelung der

Mindestwärmeleistung P min 1,50 kW Wärmezufuhr Ja

mit Rückmeldung der Raum-und/

oder Außentemperatur

Maximale kontinuierliche Wärmeleistung P max,c 1,50 kW elektronische Regelung der

Wärmezufuhr Ja

mit Rückmeldung der Raum- und

Hilfsstromverbrauch /oder Außentemperatur

Wärmeabgabe mit Nein

Gebläseunterstützung

Bei Nennweärmeleistung el max 0,00 kW Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle

einstufige Wärmeleistung, Nein

Bei Mindeswärmeleistung el min 0,00 kW keine Raumtemperaturkontrolle

zwei oder mehr manuell

einstellbare Nein

Im Bereitschaftszustand el sb 0,00 kW Stufen, keine

Raumtemperaturkontrolle

Raumtemperaturkontrolle mit Nein

mechanischem Thermostat

mit elektronischer Ja

Raumtemperaturkontrolle

elektronische

Raumtemperaturkontrolle Ja

und Tageszeitregelung

elektronische

Raumtemperaturkontrolle Ja

und Wochentagsregelung

Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennung möglich)

Raumtemperaturkontrolle mit Nein

Präsenzerkennung

Raumtemperaturkontrolle Ja

mit Erkennung offener Fenster

mit Fernbedienungsoption Nein

mit adaptiver Regelung des Ja

Heizbeginns

mit Betriebszeitbegrenzung Nein

mit Schwarzkugelsensor Nein

Kontaktangaben:

Erforderliche Angaben zu elektrischen Einzelraumheizgeräten

Tabelle 2 zur VERORDNUNG (EU) 2015/1188 DER KOMMISSION VOM 28. April 2015

BOS Wärmedesign GmbH | Rammertweg 4 | 72766 Reutlingen 

BOS Wärmedesign GmbH | Naumburgerstraße 6 | 99518 Bad Sulza 

WFH 80/60 |WFH 100/35 | WFH 40/100 |WFH 40/150 | EFH 80/60 | VMFH 80/60 |VMFH 100/35



Modellkennung(en): 

Angabe Symbol Wert Einheit Angabe Einheit

Wärmeleistung Nur bei elektrischen Speicher-Einzelraumheizgeräten:

Art der Regelung der Wärmezufuhr:

manuelle Regelung der

Nennwärmeleistung P nom 2,00 kW Wärmezufuhr Nein

mit integriertem Thermostat

manuelle Regelung der

Mindestwärmeleistung P min 2,00 kW Wärmezufuhr Ja

mit Rückmeldung der Raum-und/

oder Außentemperatur

Maximale kontinuierliche Wärmeleistung P max,c 2,00 kW elektronische Regelung der

Wärmezufuhr Ja

mit Rückmeldung der Raum- und

Hilfsstromverbrauch /oder Außentemperatur

Wärmeabgabe mit Nein

Gebläseunterstützung

Bei Nennweärmeleistung el max 0,00 kW Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle

einstufige Wärmeleistung, Nein

Bei Mindeswärmeleistung el min 0,00 kW keine Raumtemperaturkontrolle

zwei oder mehr manuell

einstellbare Nein

Im Bereitschaftszustand el sb 0,00 kW Stufen, keine

Raumtemperaturkontrolle

Raumtemperaturkontrolle mit Nein

mechanischem Thermostat

mit elektronischer Ja

Raumtemperaturkontrolle

elektronische

Raumtemperaturkontrolle Ja

und Tageszeitregelung

elektronische

Raumtemperaturkontrolle Ja

und Wochentagsregelung

Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennung möglich)

Raumtemperaturkontrolle mit Nein

Präsenzerkennung

Raumtemperaturkontrolle Ja

mit Erkennung offener Fenster

mit Fernbedienungsoption Nein

mit adaptiver Regelung des Ja

Heizbeginns

mit Betriebszeitbegrenzung Nein

mit Schwarzkugelsensor Nein

Kontaktangaben:

Erforderliche Angaben zu elektrischen Einzelraumheizgeräten

Tabelle 2 zur VERORDNUNG (EU) 2015/1188 DER KOMMISSION VOM 28. April 2015

BOS Wärmedesign GmbH | Rammertweg 4 | 72766 Reutlingen 

BOS Wärmedesign GmbH | Naumburgerstraße 6 | 99518 Bad Sulza 

WFH 100/60|WFH 60/100|WFH 120/35|WFH 160/35|EFH 100/60|VMFH 100/60|VMFH 120/35|VMFH 160/35



Modellkennung(en): 

Angabe Symbol Wert Einheit Angabe Einheit

Wärmeleistung Nur bei elektrischen Speicher-Einzelraumheizgeräten:

Art der Regelung der Wärmezufuhr:

manuelle Regelung der

Nennwärmeleistung P nom 2,50 kW Wärmezufuhr Nein

mit integriertem Thermostat

manuelle Regelung der

Mindestwärmeleistung P min 2,50 kW Wärmezufuhr Ja

mit Rückmeldung der Raum-und/

oder Außentemperatur

Maximale kontinuierliche Wärmeleistung P max,c 2,50 kW elektronische Regelung der

Wärmezufuhr Ja

mit Rückmeldung der Raum- und

Hilfsstromverbrauch /oder Außentemperatur

Wärmeabgabe mit Nein

Gebläseunterstützung

Bei Nennweärmeleistung el max 0,00 kW Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle

einstufige Wärmeleistung, Nein

Bei Mindeswärmeleistung el min 0,00 kW keine Raumtemperaturkontrolle

zwei oder mehr manuell

einstellbare Nein

Im Bereitschaftszustand el sb 0,00 kW Stufen, keine

Raumtemperaturkontrolle

Raumtemperaturkontrolle mit Nein

mechanischem Thermostat

mit elektronischer Ja

Raumtemperaturkontrolle

elektronische

Raumtemperaturkontrolle Ja

und Tageszeitregelung

elektronische

Raumtemperaturkontrolle Ja

und Wochentagsregelung

Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennung möglich)

Raumtemperaturkontrolle mit Nein

Präsenzerkennung

Raumtemperaturkontrolle Ja

mit Erkennung offener Fenster

mit Fernbedienungsoption Nein

mit adaptiver Regelung des Ja

Heizbeginns

mit Betriebszeitbegrenzung Nein

mit Schwarzkugelsensor Nein

Kontaktangaben:

Erforderliche Angaben zu elektrischen Einzelraumheizgeräten

Tabelle 2 zur VERORDNUNG (EU) 2015/1188 DER KOMMISSION VOM 28. April 2015

BOS Wärmedesign GmbH | Rammertweg 4 | 72766 Reutlingen 

BOS Wärmedesign GmbH | Naumburgerstraße 6 | 99518 Bad Sulza 

WFH 120/60 | EFH 120/60 | VMFH 120/60



Modellkennung(en): 

Angabe Symbol Wert Einheit Angabe Einheit

Wärmeleistung Nur bei elektrischen Speicher-Einzelraumheizgeräten:

Art der Regelung der Wärmezufuhr:

manuelle Regelung der

Nennwärmeleistung P nom 3,00 kW Wärmezufuhr Nein

mit integriertem Thermostat

manuelle Regelung der

Mindestwärmeleistung P min 3,00 kW Wärmezufuhr Ja

mit Rückmeldung der Raum-und/

oder Außentemperatur

Maximale kontinuierliche Wärmeleistung P max,c 3,00 kW elektronische Regelung der

Wärmezufuhr Ja

mit Rückmeldung der Raum- und

Hilfsstromverbrauch /oder Außentemperatur

Wärmeabgabe mit Nein

Gebläseunterstützung

Bei Nennweärmeleistung el max 0,00 kW Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle

einstufige Wärmeleistung, Nein

Bei Mindeswärmeleistung el min 0,00 kW keine Raumtemperaturkontrolle

zwei oder mehr manuell

einstellbare Nein

Im Bereitschaftszustand el sb 0,00 kW Stufen, keine

Raumtemperaturkontrolle

Raumtemperaturkontrolle mit Nein

mechanischem Thermostat

mit elektronischer Ja

Raumtemperaturkontrolle

elektronische

Raumtemperaturkontrolle Ja

und Tageszeitregelung

elektronische

Raumtemperaturkontrolle Ja

und Wochentagsregelung

Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennung möglich)

Raumtemperaturkontrolle mit Nein

Präsenzerkennung

Raumtemperaturkontrolle Ja

mit Erkennung offener Fenster

mit Fernbedienungsoption Nein

mit adaptiver Regelung des Ja

Heizbeginns

mit Betriebszeitbegrenzung Nein

mit Schwarzkugelsensor Nein

Kontaktangaben:

Erforderliche Angaben zu elektrischen Einzelraumheizgeräten

Tabelle 2 zur VERORDNUNG (EU) 2015/1188 DER KOMMISSION VOM 28. April 2015

BOS Wärmedesign GmbH | Rammertweg 4 | 72766 Reutlingen 

BOS Wärmedesign GmbH | Naumburgerstraße 6 | 99518 Bad Sulza 

WFH 160/60 | EFH 160/60 | VMFH 160/60


